
Options

  Pompes, boyaux et pistolets

  Dévidoirs à boyaux

  Jauges de niveaux

  Limiteurs de remplissage

  Coffres de protection

Options
  Pumps, hoses and nozzles
  Hose reels
  Level gauge
  Overfill prevention valves
  Protective cabinets

Réservoirs mobiles homologués 
pour produits pétroliers
Pour camionnettes et remorques

Certified Mobile Tanks for 
Petroleum Products
For pick-ups and trailers

Notre mission
Les Industries Desjardins a pour mission de concevoir, de 
fabriquer et de distribuer des produits de haute qualité et 
d’être la référence dans le domaine des réservoirs pétroliers 
stationnaires et mobiles au Canada. 

Soucieux d’établir les plus hauts standards dans notre 
domaine, Les Industries Desjardins et son capital humain 
s’engagent à être dans une culture d’amélioration continue  
et d’innovation afin de satisfaire les exigences et attentes de 
sa clientèle et de ses employés.

Our mission
Les Industries Desjardins has the mission to design, manufacture 
and distribute high quality products and to be the reference in 
the field of stationary and mobile petroleum tanks in Canada. 

In order to establish the highest standards in our field, Les 
Industries Desjardins and its human capital are committed to 
being in a culture of continual improvement and innovation 
in order to satisfy the requirements and expectations of its 
customers and its employees.

Homologations
Certifications

418 493-2114
service@idtanks.com
industriesdesjardins.com

LISTED
HOMOLOGUÉ

 

Réservoir sous-base  
de génératrice mobile 

  Capacité jusqu’à 5 000 litres

Mobile generator  
sub-base tank 

  Capacity up to 5,000 litres

À propos de la réglementation
Les réservoirs ayant une capacité de plus de 450 litres pour 
le diesel et 30 litres pour l’essence doivent obligatoirement 
porter la mention UN ou CAN/CGSB-43. 146-2002. De 
plus, une inspection doit être faite à tous les 60 mois par 
les autorités compétences. Le conducteur d’un véhicule 
transportant un réservoir de plus de 2 000 litres ou d’une 
remorque de plus de 450 litres doivent détenir un permis  
de transport de matières dangereuses.

About regulation
Diesel tanks of greater capacity than 450 litres and gasoline 
tanks of greater capacity than 30 litres must mandatorily 
bear a UN or CAN/CGSB-43. 146-2002 mention. An 
inspection must also be done every 60 months by proper 
authorities. Driver of a vehicule carrying a tank more than 
2,000 litres or a trailer more than 450 litres must have a 
permit for the transportation of dangerous goods.

Double certification CAN/ULC-S601 et CAN/CGSB 43.146 disponible

Double certification CAN-ULC-S601 and CAN/CGSB 43.146 available

Homologation CAN/CGSB 43.146 –  
Capacité jusqu’à 5 000 litres

CAN/CGSB 43.146 certified –  
Capacity up to 5,000 litres
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Capacité réelle
Real capacity

Dimensions (pouces)
Dimensions (inches)

Masse à 
vide

Empty 
weight 

Kg (Tare)

Masse 
plein
Full 

weight 
Kg 

(MBMA)

Config. 
typeLitres

litres

Gallons

Gallons

Longueur

Length

Largeur

Width

Hauteur

Height

103 22.94 36 10 17.5 50 153 B

164 36.4 48 13 16 71 235 B

226 50.2 52.2 13.9 19 86 312 B

257 57.1 40 21.3 19 91 348 A

340 75.6 44 23 21 108 448 A

346 76.9 60 16 22 111 457 B

448 99.6 60 16 28.5 131 579 B

449 100 48 26.5 22 130 578 A

588 130.6 60 32.125 19 154 740 A

692 152.2 60 32 22 171 863 A

790 175.6 60 32 25.5 187 977 A

995 221 60 32 32 220 1214 A

1245 273.8 70 35 31 499 1844 C

1559 346.4 82 40 29 579 2138 C

1989 442 82 40 37 659 2648 C

2985 663.3 92 44 45 859 3844 C

3540 786.7 100 48 45 1051 4591 D

4012 891.6 100 48 51 1155 5167 D

4562 1011.6 100 48 58 1223 5785 D

4965 1092.5 101 50 60 1289 6254 D

Nos modèles standards
Our standards models

Nos spécifications

  Conçu et fabriqué en conformité 
avec la norme CAN/CGSB-43. 146

  Conforme au standard 
international UN 31 A/Y

  Pour plus de flexibilité, la pompe 
peut être installée à gauche ou à 
droite du réservoir

  Tous les réservoirs sont livrés avec 
un bouchon cadenassable et un 
évent atmosphérique

  Réservoir à double paroi aussi 
disponible

  Qualité assurée par un système 
ISO 9001:2015

  Nous maintenons un vaste 
inventaire permettant une 
livraison rapide

Our specifications
  Designed, built and certified 

according to CAN/CGSB-43. 146
  Complies with UN 31 A/Y 

international standard
  The pump can be installed  

on either side of the tank
  All tanks are shipped with  

an atmospheric vent and 
padlockable plug

  Double wall tank also available
  Quality garanteed by an ISO 

9001:2015 system
  For rapid delivery, a large stock  

is maintained

Configuration type A
Capacité jusqu’à 995 litres
Capacity up to 995 litres

Support de manipulation
Handling frame

Ensemble complet avec remorque
Complete tank & trailer assembly

Fabrication sur mesure
Custom fabrication

Configuration type B
Capacité jusqu’à 448 litres
Capacity up to 448 litres

Configuration type C & D
Capacité jusqu’à 5 000 litres
Capacity up to 5,000 litres


